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De EME 2000-serie labelers hebben een 
modern en compact ontwerp dankzij het 
geïntegreerde bedieningspaneel met 
functietoetsen en verlicht display. De 
stappenmotor met microstapaandrijving zorgt 
voor een precieze en bijna geruisloze labeling. 
Het interne geheugen bewaart zonder enig 
probleem alle instellingen van elk type label 
voor een snelle opstart en gemakkelijke 
omschakelingen naar andere labels. 

EME 2000-serie, een compacte labeler

EME 2000-serie



Breevaartstraat 37    3044 AG  Rotterdam    +31 (0)10 415 64 00    info@automator.nl

Kenmerken Opties

• Stappenmotor met microstapaandrijving
• Microprocessor
• Ingebouwd controlepaneel
• Bediening: functieknoppen
• Verlicht display
• Regelbare snelheid
• Externe signaalinterface (I/O)

• Verend afpelmes
• Bediening via een apart controlepaneel
• Encoder voor variabele snelheden
• Sensor voor transparante labels
• Zodiac thermal transfer printer
• Sensor/waarschuwing rol bijna op

Model 2-120 Model 2-200

Gewicht 16 kg 18 kg

Breedte label 20 - 120 mm 20 - 200 mm

Lengte label 20 - 250 mm 20 - 250 mm

Diameter labelrol 40 - 270 mm 40 - 270 mm

Variabele snelheid 0 - 35 m/min 0 - 30 m/min

Aantal labels per minuut 300 300

Capaciteit intern geheugen 45 45

Elektrische voeding 230 VAC 50/60 Hz

Vermogen 250 W

Technische specificaties

*Model 2-200: 410 mm Model 2-120 links Model 2-120 rechts
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