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De EME Freshcare® etiketteermachines maken gebruik van de laatste ontwikkelingen, de nieuw-
ste microprocessoren en een krachtige stappenmotoren. Zij voldoen aan de hoogste eisen voor 
snelheid, nauwkeurigheid en bedieningsgemak. Een zeer nauwkeurige stickerafgifte wordt verkre-
gen door de krachtige en geluidsarme stappenmotor. 

Gebruiksvriendelijk Uitvoeringen 

De controller is geïntegreerd in het etiketteer-
toestel. Het bedieningsvriendelijke display 
geeft toegang tot alle functies in de Neder-
landse taal. 
De etiketteerder is eenvoudig te programme-
ren/gebruiken. Alle functies, zoals snelheid en 
vertraging kunnen in het geheugen worden 
opgeslagen en zijn snel te selecteren voor 
productwisselingen.

De etiketteermachines zijn verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen en als links of rechts 
model. Verschillende ophangsystemen zijn 
beschikbaar, zodat de etiketteermachine aan 
de flowpacker kan worden gemonteerd of los 
ernaast geplaatst kan worden. Een
encoder kan worden aangesloten om varia-
ties in de snelheid van de verpakkingslijn te 
volgen.



Breevaartstraat 37    3044 AG  Rotterdam    +31 (0)10 415 64 00    info@automator.nl

Technische specificaties

Extra opties Algemene eigenschappen

Stappenmotor met microstap :  Ja
Microprocessor met keyboard :  Ja
Verlicht display :    Ja
Wachtwoord :    Ja
Geheugenplaatsen :   45

Optioneel kan de etiketteerder worden uitge-
rust met een:
• encoder;
• extern gemonteerd controlepaneel;
• frame voor montage op flowpacker;
• standaard voor plaatsing 

naast de verpakkingsmachine.

Stickerrol maximum:   Ø 410 mm
Stickerrolkern, minimum:               40 mm
Gewicht:                       20 kg
Elektrisch:    230VAC, 50/60 Hz
Snelheid:              0- 35 m/min


